® woer: b - e

n oe .
L s & ;
Crrtr e —_— <
- . { .= ’
S i % 5

TECHNOLOGY . PEC RS S ] S5

........

ESPECIFICACIONES -nm
DE PRODUCTO ;

Prrraaa 3555 A r e,
e e sy T RERE
s ‘,‘11,"}3

Fotos de detalle

(A la derecha de arriba a abajo)

e Montura Ac/El galvanizado
resistente.

* Ajustes de precision de }
acimut y elevacion. /
* Ensamble de alimentacion .'/

de banda C circular [' /
polarizado probado para RF. /

¢ Panel Soélido y Robusto

* Mdltiples entradas de “—
alimentacion Banda-C. J/
® Aplicacion de Cabecera,
SMATV, CATV.

¢ Construida de acero
inoxidable.

e Montura y Brazo de Soporte
Galvanizados.

e Disefiado en los EE.UU.

Panel (Sector Divididos):

Diametro (cm):

Material:

Acabado del reflector:
Avialable Tipo de Montaje:
Enfoque Longitud:
C-BAND Gain@4.0GHz:

KU-BAND Gain@12.5GHz:

Temperatura ambiente:
Eficiencia Apertura:

Viento de Supervivencia:
= Humedad Relativa
@ F/M
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6 paneles ovalados anti oxido

240CM

Acero

Polyester Powder Coating
Montaje en poste / Ground Mount
68.4

39.2dB +/-1dB
49.25dB +/-1dB

-400C ~ +60 oC

> 80%

180 km /H

0 ~ 100%

0.38

0-360/0-360

Teléfono 305.969.2047

Fax 305.969.8853

Ventas sales@gditechnology.com
www.gditechnology.com

GDI Technology, Inc.
13601 SW, 143 CT.
Suite 101 & 102
Miami, Florida, 33186

Todos los disefios, especificaciones y disponibilidades de
productos y servicios que se presentan en este boletin
estan sujetos a cambios sin previo aviso.
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