
Basado en el chip de alto 
rendimiento HiSilicon

4*GE+1*POTS+2*USB+2.4G/5G Wi-Fi 5dBi
PUERTOS

PUERTOS 

INDICADORES

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
DEL SISTEMA

ENTRADA DEL ADAPTADOR 
DE CORRIENTE

TEMPERATURA DE 
FUNCIONAMIENTO

HUMEDAD DE 
FUNCIONAMIENTO

PESO

Dimensiones 
(ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD)

• 4*GE+1*POTS+2*USB+2.4G/5G Wi-Fi 5dBi

• ENCENDIDO/PON/LOS/TELÉFONO/LAN1/LAN2/LAN3/LAN4/WLAN/WPS/USB-1/USB-2/

• 11–13V DC, 1-1.5 A

• 100–240V AC, 50–60Hz

• 0°C to +40°C

• 5%RH to 95%RH (sin condensación)

• Acerca de 400g

• 200mm*140mm*28mm
  (no incluye la antena 4 *)

PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO

Gigabit Dual Band
ONT-HZ8546V5



Puerto GPON

• 1 interfaz GPON (SC/UPC)
• Class B+
• Sensibilidad del receptor: -27dBm
• Longitudes de onda: US 1310nm, 
  DS 1490nm
• GPON: consistente con el SN o pasaporte
• Tasa de transmisión: 2.488Gbps de bajada
  1.244Gbps de subida

PARÁMETROS DE LA INTERFAZ

WIFI

• IEEE 802.11 b/g/n(2.4G)
• IEEE 802.11 a/n/ac(5G)
• 8xSSIDs(2.4/5G)
• WPS
• 2.4 G/5G concurrente
• Ganancia de antena: 5 dBi
• WPS

INTERFAZ DE RED 
DE USUARIO

• 4GE; Negociación automática
• Interfaz 1xPOTS 
• 2xUSB 2.0

SERVICIO 
COMPATIBLE

• Smart WIFI, Smart WLAN
• Compartir VoIP, Internet, IPTV
• VLAN: 802.1Q, 802.1P, 802.1ad
• Tabla de direcciones MAC: 1k
• Funcion L3: DHCP Servidor DHCP/Cliente/Retransmisión, NAT
• VoIP: SIP/H.248, G.711/G.729, T.30/T.38
• WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK Mixto

FUNCIÓN PRINCIPAL

SEGURIDAD

• MAC
• Puerto de Filtro
• Filtrar
• Cortafuegos de 3 niveles

ADMINISTRACIÓN
• Interfaz de usuario web, TR069 
• Servidor TMS compatible con el software 
• USB: copia de seguridad USB

CARACTERÍSTICAS 
DE L3

• PPPoE/IP estática/DHCP
• NAT reenvío 
• DDNS/DNS
• IPV4/IPV6

Gigabit Dual Band ONT-HZ8546V5
Basado en el chip de alto rendimiento HiSilicon

GDI Technology se reserva el derecho de realizar 
cambios en el producto en cualquier momento sin 
previo aviso. La información proporcionada por 
GDI Tecnology se cree que es precisa y �able. Sin 
embargo, GDI Technology no asume ninguna 
responsabilidad por su uso, ni por cualquier 
infracción de patentes u otros derechos de terceros 
que puedan resultar de su uso.

Los productos de GDI Technology no están 
autorizados ni garantizados para su uso como 
componentes críticos en equipos que requieren un 
nivel extremadamente alto de con�abilidad. Un 
componente crítico es cualquier componente de 
un dispositivo o sistema de soporte vital cuya falla 
puede esperarse razonablemente que cause la falla 
del dispositivo o sistema de soporte vital, o que 
afecte su seguridad o e�cacia.


